
FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

TUBES EN PEHD TUBES EN PVC
  

FICHE TECHNIQUE

GRILLAGE AVERTISSEUR  

FICHE TECHNIQUE

TUBES RAINURE PRELUBRIFIE  

DOMAINE D’UTILISATION: 

 Adduction d'eau potable, réseaux publics, privés ou industriels 
 Refoulement de réseaux d'assainissement  
 Assainissement sous pression ou sous vide 
 Transport sous pression des liquides alimentaires ou industriels. 
 Réseaux d’assainissement gravitaire 
 Eaux vannes et eaux pluviales (écoulement) 
 Gaine pour construction souterraine des lignes de télécommunication, de distribution  

de télévision par câble, réseaux d'alarme ou télésurveillance  
 Protection des câbles électriques basse tension 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

Caractéristiques et Méthodes d’essais Spéc ications 

Normes de référence aspect Dimensions ISO 1452 

Masse Volumique NF T54-022 1370 à 1460 kg/m3 

Caractéristiques mécanique NF T EN 638(2) 
NFT 54-026 

- Contrainte maximale en traction 
- Allongement à la rupture 
- Module d’élasticité en traction 
- Résistance à la flexion NF T51-001 

 
R  45 Mpa 

                       80 % 
                           3000 Mpa 
                           85 Mpa 

Température de ramollissement Vicat NF EN 727-2  79°C 

Valeur de K 
 

~ 66 

Résistance à la pression hydraulique   
  NA7557 /NA 7517  

Pression d’essai :    
à 20°C :(01h-100h) et  à 60°C :(1000h)   
Aucune rupture d’éprouvette pendant toute la 
duré de l’esaai. 
 

Degré de polymérisation 950-1070 

Teneur en NC 3 % 

Retrait à 150°C NF EN 743-méthode A (2) T<5% absence de cloque 

Résistance au choc NF EN 744-méthode (2) 
DN 8061 TIR <10% 

Gélification à 15°C –30mn NF EN 580-(2) 
Pas d’attaque en un point quelconque  

de la surface de l’éprouvette 
 

Rigidité annulaire NF ISO 9967 
 

CR  2 KN/m2 
CR  4 KN/m2 

CR  8 KN/m2 

DOMAINE D’UTILISATION : 
 

 Branchement d'alimentation 
 Réseaux enterrés d'adduction d'eau potable. 
 Alimentations en eaux. 
 Installations industrielles et gainage pour la télécommunication (fibre optique). 
 Réseaux spécifiques d'assainissement, évacuation des hôpitaux et laboratoires….. 
 Transport de liquides sous pression (réseaux publics, privés ou industriels 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

 

Caractéristiques et méthodes d’essais 
Spécifications 

PE 100 

Caractéristiques Dimensionnelles 
Selon la norme : 

NA 7700      
Indice de fluidité à 190°C-5Kg 

 (g/10min) 
NA 357 / ISO 1113 

 
0,2 à 0,3 g/10 min 

Masse volumique  
NA 7603 / ISO 1183 956Kg/m3 

Caractéristiques en traction 
NA 7701 / ISO 6259 

e 19MPa 
r 400% 

Retrait à chaud  
NA 7615 / ISO 2505 

3% 
Aspect conservé 

Résistance à la pression hydraulique              
NA 7517 / ISO 1167 

Pression d’essai :   2 e/d-e 
à 20°C = 12 MPa 
à 80°C = 5,5 MPa 

Stabilité à l'oxydation à 210°C 
NA 7705  ISO 10837 

t 20 min 

Dispersion du noir de carbone 
 NA 7601/ ISO 11420 

La note  3 

Teneur en noir de carbone 
NA 7665 / ISO 6964 

3% 

Teneur en matières volatiles  
NA 7715 / ISO 1269 

 
350 mg/kg 

Coefficient de rugosité 
 

K=0.020 mm 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 
 

 Tube en PEHD lisse ou rainuré de couleur noir avec bandes vertes de repérage pour la 
protection des câbles télécom et des fibres optiques enterrés. 
  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

Caractéristiques et Méthodes d’essais  
Spécifications 

Norme de référence  NF T54-072 

Tube  de couleur noir à 04 bandes de repérage de 
couleur verte ou rouges Réparties sur la circonférence  

Paroi intérieure Rainurée 40 rainures Pré lubrifiée avec du 
silicone 

Conditionnement  Couronnes de 500ml et 1000ml 

Rayon de courbure minimal  20dn 

Masse volumique  ISO 1183 955 Kg/m3 
Indice de fluidité à 190°C-5Kg (g/10min) 
NF EN ISO 1133   0.2 à 0.3 g/10 min 

Coefficient de frottement F=0.29 

Teneur en noir de carbone % 2.3% 
 

Temps d’induction à l'oxydation à 210°C t 20 min 

Retrait longitudinal à chaud à 110°C (%)  
NF EN 743 

3%  
Aspect conservé 

Absorption d’eau (taux d’humidité) 40 mg/kg 
 

Caractéristiques en traction et allongement à la 
rupture  NF EN 638 (2) 

 La contrainte au seuil d’écoulement : 15MPa 
 l’allongement à la rupture : r 350%                      

Résistance à la compression >= 1000 N 

Résistance superficielle (électrique) 1017 /am 
Propagation lente de la fissure (h) Pas de rupture 

Étanchéité  Absence de fuite à 06 bar.

DOMAINE D’UTILISATION : 
 

 Permet d’avertir de la présence d’un ouvrage, enterré, d’identifier sa nature et de signaler son 
orientation. 

 
 Ce dispositif avertisseur est placé  de  0,20 m à 0,30 m au dessus de la canalisation.  

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

Caractéristiques et méthodes 
d’essais 

Spécifications 

Spécifications Générales 
 Selon la norme NF EN 12613   

Type de Grillage  � Ordinaire : le grillage sans le fil de détection 
 
Détectable : le grillage est doté d’un fil inoxydable isolé filant 
tout le long du grillage, est dénudé à chaque extrémité 
des rouleaux, permettant leur connexion  
par épissure

Type de Matière        Polyoléfine mono orientée : PP, PE 

Résistance mécanique Très forte résistance mécanique due à l’entrelacement très large 
des mailles 

 300N 
Simulation d’ouverture de fouille  L  20 cm (+0.2 cm).  

Tenue de la décoloration : 
� Essai au sulfure d’ammonium 
� Essai à l’acide nitrique 
� Essai au carbonate de sodium 

 
� Pas de décoloration 
� Pas de décoloration  
� Pas de décoloration 

Corrosion  Aucune corrosion naturelle 

Code Couleur : 
� Couleur bleue 
� Couleur jaune  
� Couleur rouge 
� Couleur verte 
� Couleur marron 

Couleur 
� Couleur mauve 
� Couleur orange 

 

 
�   Eau potable  
�   Gaz combustibles (transport ou distribution) et 

hydrocarbures 
�   Électricité 
�   Télécommunication 

         •  Assainissement et pluvial 
          •  Feux tricolores et signalisation routière 
          •  Chauffage et climatisation 
          •  Produits chimiques            

Conditionnement  
 
 
 

Rouleaux de : 
� Longueur : 100m 
�  Largeur : 0,30m / Autre dimension sur commande. 


